Materiaal

Afstrijkmiddel in kant en klare sproeiflacon.

Leveringsvorm

0,75 ltr sproeiflacon
12 stuks/doos
kleurloos 394792

Kleur

Technische informatie

Eigenschap Norm Specificatie

Basis specifieke detergenten opgelost in water.
Dichtheid DIN 52451-A  1g/cm®

Verwerking

« Aangebrachte voegkit licht bevochtigen met AA301
Gladmaker Spray.

» Bevochtig afwerkgereedschap met AA301 Gladmaker
Spray en strijk de voeg glad.

» Overtollig materiaal zo snel mogelijk verwijderen.

Let op

e Gebruik van AA301 Gladmaker Spray op poreuze en/of
zuigende ondergronden zoals beton, marmer, graniet en
ander natuursteen kan tot verkleuring of vlekvorming
leiden. Vooraf testen wordt aanbevolen.

e Gebruik in volle zon wordt afgeraden. Onder deze
omstandigheid droogt de AA301 Gladmaker Spray zeer
snel met mogelijke aftekening op/in de ondergrond tot
gevolg.

» Standaard afwasmiddelen zijn, omwille van bepaalde
grondstoffen, niet voor deze toepassing geschikt.

Veiligheidsaanbevelingen
Zie het veiligheidsinformatieblad.

“illbruck

making it perfect.

AA301

Gladmaker Spray

AA301 Gladmaker Spray is een kant en klaar
afstrijkmiddel voor een gladde afwerking van
illbruck voegkitten. (op basis van silicone,
hybride of polyurethaan)

Productvoordelen

o Kant en klaar in sproeiflacon
e pH-neutraal
» Reukarm




il “illbruck

Gladmaker Spray making it perfect.

Technische service De gegeven informatie is van algemene aard en tremco
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en i"bruck

praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen
aansprakelijkheid worden verbonden. tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032

4241 WC Arkel
Nederland
T:+31(0)183 568019
F:+31(0)183 568010

over ondersteuning vanuit de tremco illbruck
organisatie.

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl
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